
Martelo percutor combinado 
de 900 W para perfurar, 
martelar e chanfrar

Sistema de troca rápida das 
ferramentas para a fixação 
SDS Plus da broca

O robusto martelo percutor 
combinado DHE32 de 900 W executa 
as quatro funções de perfurar, 
martelar, chanfrar e ajustamento 
de chanfradura, o que o torna na 
solução global ideal para trabalhos 
ligeiros de chanfradura e colocação 
de buchas. A simplicidade de 
utilização deste modelo decorre 
do sistema de troca rápida das 

ferramentas, da remoção da broca 
sem recurso a ferramentas, do 
interruptor de aceleração e do 
funcionamento ininterrupto. 
O funcionamento sem vibrações, 
em conjunto com a energia de 
impacto elevada e a pega 
suplementar antirrotações 
contribuem para uma ergonomia 
mais elevada.

Ideal para colocação de 
buchas

Berbequim percutor DHE32
Berbequim percutor universal até Ø 32 mm
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Ø perfuração máxima em betão 32 mm

Ø perfuração máxima em alvenaria 
(broca HM)

82 mm

Ø perfuração máxima em aço 13 mm

Ø perfuração máxima em madeira 32 mm

Fixação da ferramenta SDS-plus

Extensão do mandril 1,5 – 13 mm

Acionamento

Acionamento/motor Elétrico

Tensão/frequência 220–240 V/50–60 Hz

Potência nominal 900 W

Velocidade sem carga 0 – 850/min

Percussões sem carga 0 – 3700/min

Energia de impacto máx. 4,8 J

Dimensões e peso

Comprimento 400 mm

Largura 86 mm

Altura 235 mm

Peso 4,6 kg

Comprimento dos cabos 4 m

Berbequim percutor DHE32

11002624 Berbequim percutor DHE32/230 V 
inc. broca de 16 mm

Sistema e acessórios

Sistema e acessóriosDados técnicos

MÁQUINAS 


